
GAS951GS 

Tables de cuisson

* Prix TTC (€) Public Indicatif, hors taxe de recyclage

 Fonctions

 Caractéristiques
–	  Puissance max. zone de cuisson : 

6000 W / 3000 W / 2 × 1750 W / 1000 W
–	  Zones de cuisson : 5
–	  BlackDesign
–	  Niveaux de puissance : 9
–	  Pack sécurité
–	  Afficheur numérique

	– MultiSlider/Choix direct
	– Configuré pour gaz naturel 20 mbar  

(jeu d’injecteurs propane/butane inclus)
	– Bridge possible entre zones avec la même puissance

 Informations sur l’appareil
 Dimensions (L × P)	 897 × 501 mm/R1,5
Raccordement 	 220 – 240 V~	 20 W	 3 A

 Finition  Numéro d’article  Prix *
 Norme largeur  90 cm,  DualDesign
 BlackDesign  3107260515  4290,-

Associé à un aérateur de table de cuisson DSMS, le déflecteur de gaz doit impérativement être commandé et installé - N° article  1031218  
(voir accessoires). Le wok à gaz ne peut pas être combiné avec l’aérateur de table de cuisson DSMS.

Pour une installation de plusieurs dominos adjacents dans une découpe de plan, il faut prévoir un kit baguette intermédiaire :
— N° article H63789 (2pces) pour raccord de plaques à fleur de plan
— N° article 1019199 (1pce) pour raccord de plaques à poser (noir)


