CombiCookTop V2000 i804

Fonctions de la table de cuisson
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Fonctions de la hotte
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Caractéristiques

- Table de cuisson avec hotte aspirante intégrée

- Puissance max. zone de cuisson
2x3000W,1x3500W,1x3700W

- Zones de cuisson : 4

- Détection de récipient a partirde 11cm

- Niveaux de puissance : 9 + PowerPlus

- Ecran tactile graphique

- Slider simple

- OptiLink

- Raccordement pour contacteur de fenétre

- Capacité d'absorption de liquide de la cassette filtrante a filtres
meétalliques a graisse : 775 ml

- Bac collecteur avec capacité d'absorption de liquide : 350 ml

- Cassette filtrante a filtres métalliques a graisse lavable en machine

- Débit d'air extrait, réglage intensif : 595,6 m®/h

- Débit dair recyclé, réglage intensif : 551,6 m®/h

- Niveau sonore en mode évacuation : 34 a 67 dB(A) - 70 en intensif

- Niveau sonore en mode recyclage : 32 a 61dB(A) - 66 en intensif

- BlackDesign

Informations sur I'appareil
Dimensions (L x P) 761x 501mm/R2

Raccordement 400V 2N~ 7400W 16A
3x230V~ 7400W 16A
_ 230V~ 7400W 32A
e

Finition Numéro d’article Prix*

Norme largeur 80 cm, DualDesign

BlackDesign 3109500001 3890,-

Suppléments pour le mode recyclage d’air

Filtre a charbon actif Longlife Plus 155757 349,-

Accessoires spéciaux pour le mode de recyclage d’air non guidé

Raccordement télescopique court Nn57471 117,-

Raccordement télescopique long Nn57472 117,-

Autres : voir accessoires

* Prix TTC (€) Public Indicatif, hors taxe de recyclage

Tables de cuisson



