DSMS (Dominos de cuisson non inclus)

Fonctions
3
b

Caractéristiques

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 500 m?3/h

- Débit d'air évacuation d’air niveau intensif 590 m®h

- Capacite d'aspiration selon EN 61591

- Niveaux de puissance 3+i

- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 67 dB(A)

- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 70 dB(A)

- Diametre conduites d'évacuation d’air (moyen) 150 mm

- Niveau intensif avec retour automatique

- Bac collecteur amovible avec filtre a graisse intégre, compatible
lave-vaisselle

- Capacité du bac collecteur : 500 ml

- TouchControl

Informations sur I'appareil
Dimensions (L x P) 10 x 501mm/R2

Raccordement 220-240V~ 145W 10A
énergéfique

Finition Numeéro d’article Prix*

Verre 6400560005 2990,-

Suppléments pour le mode recyclage d’air

Boitier de recyclage d'air pour socle avec pack de filtres a charbon actif,
autonomie d’env. 2 ans Nn57470 303,-

Kit baguette intermédiaire pour raccord de plagues et DSMS a
fleur de plan (2 pieces) : H63789

* Prix TTC (€) Public Indicatif, hors taxe de recyclage

Hottes aspirantes



