
AR401142

Accessoires en option

AD702052:
TUYAU TELESCOP. TRAVERSEE MURALE
Ø200 MM

Moteur séparé Série 400

AR401142

– Moteur puissant pour combinaison avec des
appareils d'aspiration sans moteur de la
Série 400

– Technologie BLDC efficace
– Débit d'air selon norme EN 61591 - max. 1200

m³/h.
– Le niveau sonore de l'appareil dépend de la

configuration d'installation.
– Les niveaux de puissance dépendent de

l'appareil d'aspiration sans moteur, voir
tableau à la page XX.Moteur puissant pour
combinaison avec des appareils d'aspiration
sans moteur de la Série 400

Technologie BLDC efficace

Performances
Débit d'air selon norme EN 61591 - max. 1200
m³/h.
Le niveau sonore de l'appareil dépend de la
configuration d'installation.
Les niveaux de puissance dépendent de
l'appareil d'aspiration sans moteur, voir tableau à
la page XX.

Caractéristiques
3 puissances d'aspiration contrôlées
électroniquement et 1 position intensive.
Technologie d'aspiration avec un moteur BLDC
très efficace.
Isolation phonique incluse pour une réduction
du niveau sonore.
Caisson en inox.
Raccordement entrée d'air: 1 x Ø 200 mm
cylindrique.
Support de fixation pour installation sur mur
extérieur, inclus.

Conseils d'installation
Caisson moteur en combinaison avec appareils
d'aspiration sans moteur de la Série 400.
Raccordement de l'appareil via un câble réseau.
L'installation à l'extérieur permet une réduction
du niveau sonore dans la cuisine.
Installation sur un mur extérieur.
Le boîtier électronique doit obligatoirement être
installé à l'intérieur de l'habitation.
Plage de température autorisée pour
l'installation du boîtier électronique : -25° à
+60°C.
Distance entre le sol et le centre du tuyau : min.
60 cm.
En cas d'installation d'une hotte en mode
évacuation extérieure reliée au conduit
d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le
circuit électrique de la hotte doit être prévu avec
une fonction de sécurité adaptée.

Valeurs de raccordement
Puissance totale: 180 W.
Câble de raccordement 1.8 m, avec prise.
Câble réseau 5 m.
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