KFFD 6765

Combinés réfrigérateur/congélateur FrenchDoor

PerfectFresh Pro | Systéme Longlife AirClean | Freeze& Cool | Distributeur de glace/d’eau | NoFrost

+ Stockage professionnel — plus frais
plus longtemps avec PerfectFresh
Pro

+ Jusqu’a 95 % d’odeurs en moins —
grace au systeme Longlife AirClean

+ Utilisation flexible de I'espace de
stockage — Freeze&Cool

+ Glace et eau fraiche sur simple
pression d’un bouton — Distributeur
de glace/d’eau

+ Pas de givre sur les aliments
congelés, fini le dégivrage grace a
NoFrost
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Code EAN: 4002516803751/ Numéro de matériel: 12595460 /

Ancien Numéro de matériel: 38676500EU1
Informations générales

Référence du modele KFFD 6765
Référence mat. du fabricant 12595460
Numéro EAN 4002516803751
Classe marketing Gold

Catégorie d’appareil

Combiné réfrigérateur/congélateur .

Modéle

Appareil posable .

Nombre de tiroirs 2

Nombre de portes 2

Charniere de porte
Design
Couleur du corps de l'appareil

Gauche et droite

Argenté

Couleur de la fagade de I'appareil

Inox/CleanSteel Inox
antitrace

Eclairage de la zone de réfrigération

LED

Eclairage zone de congélation

LED

Eclairage du systéme de réfrigération

.

Eclairage machine a glacons automatique
Confort d’utilisation
Mise en réseau avec Miele@home

-

.

Systeme de refroidissement

PerfectFresh Pro

Dispositif d’'ouverture de porte

Poignée

Freeze&Cool

-

ComfortClean

-

DynaCool

.

Mode Féte

Mode vacances

NoFrost

DuplexCool

SelfClose

Distributeur d’eau/de glacons avec raccordement a l'eau
froide

Distributeur d’eau/de glacons avec raccordement a I'eau
froide

Commande
Concept de commande

Oui

FreshTouch

Réglage au degré pres

Température de
réfrigération et de

congélation

Partie réfrigération débranchable Oui

Partie congélation désactivable .

Réglage indépendant de la température pour la zone de Oui
réfrigération et de congélation

SuperCool + AirClean .
SuperFrost .

Nombre de zones de température 3

Mode Shabbat

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur:

http://www.miele.be/fr/


http://www.miele.be/fr/
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Code EAN: 4002516803751/ Numéro de matériel: 12595460 /
Ancien Numéro de matériel: 38676500EU1

Quicklce .
Réfrigérateur/Zone réfrig.

Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur demi- 4
largeur

Nombre de tiroirs de refroidissement 2
Paroi seche StainlessSteel
dont bacs en gallon 1
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves 2
Compartiment de porte pour bouteilles 1
Congélateur/Zone congélation

Nombre tiroirs congélation 3
Efficacité

Classe d’efficacité énergétique (A—G) D
Consommation d’énergie par an en kWh 283,61
Consommation d’énergie en 24 h en kWh 0,77
Sécurité

Fonction de verrouillage .
Alarme de porte sonore .
Signal sonore pour la température de la zone de .
congélation

Alarme de porte visuelle .
Alarme visuelle pour la température .
Indication de coupure de courant pour la zone de .

congélateur
Caractéristiques techniques

Dimensions (I x h p) en mm 906 x 1805 x 745
Largeur de I'appareil en mm 906
Hauteur de l'appareil en mm 1805
Profondeur de l'appareil en mm 745
Poids en kg 167,0
Plage de température SN-ST
Zone de réfrigération en | 308
dont zone PerfectFresh en | 94

Zone de congélation 4 étoiles en | 230
Volume total utile en | 538
Durée de conservation en cas de panne en h 12
Capacité de congélation en kg/24 h 6,20
Classe d’'émissions de bruit acoustique dans I'air (A—D) C
Emissions sonores en dB(A) relpW 39
Consommation électrique en milliampéres (mA) 1700
Tension en V 220-240
Protection par fusible en A 10
Nombre de phases 1
Fréquence en Hz 50-60
Longueur du cable de branchement électrique en m 2,0
Remplacer 'ampoule Service apres-vente

Accessoires fournis
Filtre AirClean Longlife .

Filtre & eau Oui
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E-Com, KFFD6765 edt/cs, installation diagram E-Com, KFFD6765 edt/cs, top view E-Com, KFFD6765 edt/cs, installation (*footenote)



