Plague aspirante Noire 80 cm

TUB4CF43CB

Un chauffe précise - toujours au point

La plaque de cuisson aspirante 9000 SensePro est dotée d'une puissante
hotte intégrée pour une circulation optimale de I'air et d'une sonde sans fil pour
une cuisson de précision. Il mesure la température des aliments et ajuste
automatiquement les réglages pour une chaleur précise - plus besoin de
deviner.

Bénéfices et Caractéristiques

La plaque de cuisson aspirante SensePro. Un Ecran tactile CookSmart. Une nouvelle fagon de
chauffe précise pour des résultats parfaits cuisiner

La plaque aspirante SensePro est équipée d'une sonde Prenez le contrble de votre cuisine grace a I'écran

de cuisson sans fil pour une précision culinaire, tactile CookSmart. L'écran TFT couleur vous permet de
mesurant la température a cceur exacte afin d'ajuster sélectionner la température, les zones de cuisson et
automatiquement les réglages pour un godt et une d'autres fonctions intelligentes. Connectez-le a

texture parfaits. Faire bouillir, frire, sous-vide et plus I'application AEG pour une expérience de cuisine
encore. Des vraiment intuitive.

Fonctions de cuisson assistée et guidage facile Flexibilité avec FlexBridge

Les fonctions de cuisson assistée sélectionnent les FlexiBridge vous permet de personnaliser votre propre
meilleurs réglages pour des résultats exceptionnels, espace de cuisson en combinant jusqu'a quatre zones.
adaptés a ce que vous préparez. La fonction Plats Vous pouvez ainsi cuisiner avec des casseroles, des
fournit des conseils de cuisson étape par étape pour poéles et méme des planchas de différentes tailles,
élargir facilement et avec succés votre répertoire. avec une flexibilité optimale.

Filtre a charbon longue durée. Nettoyer et réutiliser ~ * Plaque induction aspirante
plusieurs fois » Fonction Hob?Hood : pilotage intelligent de la hotte.
Le filtre & graisse et le filtre 4 charbon longue durée se  * LA PLAQUE DE CUISSON :
nettoient facilement au lave-vaisselle, de sorte que 'air  * 4 foyers a induction
de votre cuisine reste frais et que votre hotte fonctionne * 4 Boosters
de maniére optimale plus longtemps. Les filtres a * 4 Minuteurs
charbon peuvent étre régénérés jusqu'a 8 fois aprés + Sécurité Enfant
« Arrét automatique
* Foyer AVG Induction: 2300/3200W/220mm
» Foyer ARG Induction: 2300/3200W/220mm
* Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
» Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mm
* Couleur : Noire
* LAHOTTE:
« Vitesse d'aspiration: 3+Intensive
« Pour la hotte intégréé Filtre(s) a graisse et filtre(s) a charbon inclus
» Voyants de saturation des filtres
* Moteur Inverter



https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/a3bb15df-be52-4aa0-89b7-9f7560c8bd75/240925SNF1-eps
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Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson 4 Type de construction
Technologie de chauffe de la plaque Induction aspirante
Nombre de zone(s) modulable(s) 1
Conso énerg. zone arriére droit 174.5
Consommation énergétique foyer
avant droit 181.7
Conso énerg. (électrique) plaque de 185.9
cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)* ’
Dimensions LxP (mm) 800x510
Dlme.nS|ons d'encastrement HxLxP 225x750 - 780x490
(mm):
Cordon fourni (en m): 15
(I?,l\.;;ssance électrique totale maximum 7350
Volts 220-240V/400V2N
Niveau sonore intens. (dB) 69
Diametre de la buse (mm) 220
Puissance moteur absorbée (W) 195
Fréquence (Hz) 50
Poids brut/net (kg) 24 /20.2
Recyclage sans conduit (kit inclus) Oui
Dimensions emballées HXLxP (mm) 270x860x600
Pays de fabrication Allemagne
Code EAN 7333394073477
* Conformément au reglement EU 66/2014
PSGBHH240DE00006
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