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Sécurité  1 Sécurité
Respectez les consignes de sécurité sui-
vantes.

1.1 Définition des mots signaux
Vous trouverez ici la signification des mots si-
gnaux utilisés dans cette notice.

AVERTISSEMENT
Respectez ces instructions afin d'éviter toute
blessure grave ou mortelle.
ATTENTION
Respectez ces instructions afin d'éviter tout
dommage à l'appareil ou tout autre dommage
matériel.
Remarque : Cela indique des informations im-
portantes.

1.2 Indications générales
¡ Lisez attentivement cette notice.
¡ Conservez la notice ainsi que les informa-

tions produit en vue d’une réutilisation ulté-
rieure ou pour un futur nouveau propriétaire.

¡ Ne branchez pas l’appareil si ce dernier a
été endommagé durant le transport.

1.3 Utilisation conforme
La sécurité d'utilisation est garantie unique-
ment en cas d'installation correcte et conforme
aux instructions de montage. Le monteur est
responsable du fonctionnement correct sur le
lieu où l'appareil est installé.

PRUDENCE ‒ Risque de blessure !
Cet appareil est uniquement destiné à la cuis-
son.

Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, par
exemple pour chauffer la pièce.

Utilisez l‘appareil uniquement :
¡ pour préparer des aliments et des boissons.
¡ sous surveillance. Surveillez constamment

les processus de cuisson de courte durée.
¡ au domicile privé et dans un environnement

domestique.
¡ jusqu'à une altitude maximale de 4 000 m

au-dessus du niveau de la mer.
N’utilisez pas l’appareil :
¡ sur des bateaux ou dans des véhicules.
¡ comme chauffage.
¡ avec une minuterie externe ou une télécom-

mande.
¡ en plein air
Pour changer de type de gaz, appelez le ser-
vice après-vente.

1.4 Restrictions du périmètre utilisateurs
Les enfants de 8 ans et plus, les personnes
souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou
mental ou ne détenant pas l’expérience et/ou
les connaissances nécessaires pourront utili-
ser cet appareil à condition de le faire sous
surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait
été enseignée et qu’ils aient compris les dan-
gers qui en émanent.
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Sécurité fr

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec
l'appareil.
Les enfants ne doivent en aucun cas s’occu-
per du nettoyage et de la maintenance utilisa-
teur, sauf s’ils sont âgés de 15 ans et plus et
agissent sous surveillance.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être te-
nus à distance de l’appareil et du cordon d’ali-
mentation secteur.

1.5 Utilisation sûre
AVERTISSEMENT ‒ Risque d'explosion !

Du gaz qui s’échappe peut conduire à une ex-
plosion.
COMPORTEMENT À ADOPTER EN CAS
D’ODEUR DE GAZ OU DE DÉRANGEMENT
SUR L’INSTALLATION DE GAZ

Fermer immédiatement l’arrivée du gaz ou le
robinet de la bouteille de gaz.
Éteindre immédiatement tout feu nu et ciga-
rettes.
Interrupteur éclairage et ne plus actionner
les interrupteurs de l'appareil.
Ne pas débrancher de fiche secteur de la
prise de courant.
Ne pas utiliser le téléphone ou le portable
dans la maison.
Ouvrir les fenêtres et aérer en grand la
pièce.
Appeler le service après-vente ou la société
de distribution de gaz.

Du gaz qui s’échappe peut conduire à une ex-
plosion.
De faibles quantités de gaz peuvent s’accumu-
ler sur une période prolongée et s’enflammer.

Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une
longue période, fermer la vanne de sécurité
de l’arrivée de gaz.

Du gaz qui s’échappe peut conduire à une ex-
plosion.
Si la bouteille de gaz liquide n’est pas à la ver-
ticale, du propane / butane liquide peut parve-
nir dans l’appareil. Des jets de flamme violents
peuvent alors sortir aux brûleurs. Des compo-
sants peuvent être endommagés et devenir
non étanches avec le temps, si bien que du
gaz sort de manière incontrôlée.

Utiliser les bouteilles de gaz liquide toujours
en position verticale.
AVERTISSEMENT ‒ Risque d'empoison-

nement !
L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz
conduit à la production de chaleur, d'humidité

et de produits de combustion dans le local où
il est installé. Veiller à assurer une bonne aéra-
tion de la cuisine, notamment lors de l'utilisa-
tion de l'appareil.

Une utilisation intensive et prolongée de l'ap-
pareil peut nécessiter une aération supplé-
mentaire, par exemple en augmentant la
ventilation mécanique, si elle existe, ou en
utilisant une ventilation supplémentaire ca-
pable d'évacuer en toute sécurité les pro-
duits de combustion vers l'air extérieur tout
en renouvelant l'air de la pièce.
Consulter un professionnel avant l'installation
de cette ventilation supplémentaire.
AVERTISSEMENT ‒ Risque d'incendie !

La cuisson non surveillée sur des plaques de
cuisson avec de la graisse ou de l'huile peut
être dangereuse et provoquer des incendies.

Ne jamais laisser des huiles et graisses
chaudes sans surveillance.
Ne jamais essayer d'éteindre un feu avec de
l'eau, mais éteignez l'appareil et couvrez en-
suite les flammes, par exemple avec un cou-
vercle ou une couverture anti-feu.

L'appareil devient très chaud.
Ne jamais poser d'objets inflammables sur la
table de cuisson ou à proximité immédiate.
Ne jamais conserver d'objets sur la table de
cuisson.

L’appareil devient chaud.
Ne jamais ranger des objets inflammables ni
d’aérosols dans les tiroirs situés directement
sous la table de cuisson.
Ne jamais ranger ou utiliser des objets in-
flammables (p. ex. aérosols, nettoyants) en-
dessous de l’appareil ou à proximité.

Les recouvrements pour la table de cuisson
pourraient entraîner des accidents, p. ex. en
raison de surchauffe, d’inflammation ou
d’éclats de matériau.

Ne pas utiliser de recouvrements pour la
table de cuisson.

Les brûleurs à gaz dégagent une forte chaleur
lorsqu'aucun récipient n'est posé dessus. Une
hotte montée au-dessus d'eux risque alors
d'être endommagée ou de prendre feu.

Utilisez les brûleurs à gaz uniquement lors-
qu'un récipient est placé dessus.

L’appareil devient très chaud, les textiles et
d’autres objets peuvent s’enflammer.

Éloigner les textiles (p. ex. vêtements, ri-
deaux) des flammes.
Ne jamais passer la main au-dessus des
flammes.
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Ne pas placer d’objet inflammable (p. ex.
torchons à vaisselle, magazines) sur, à côté
ou derrière l’appareil.

Le gaz qui s'échappe risque de s'enflammer.
Si le brûleur ne s’allume pas après 10 se-
condes, tournez le bouton de commande
sur la position zéro et ouvrez la porte ou la
fenêtre de la pièce. Patientez au moins une
minute avant de rallumer le brûleur.
Si la flamme s'éteint involontairement pen-
dant le fonctionnement, tournez le bouton de
commande sur la position zéro. Patientez au
moins une minute avant de rallumer le brû-
leur.

Les aliments peuvent s'enflammer.
Le processus de cuisson doit être surveillé.
Un court processus doit constamment être
surveillé.
AVERTISSEMENT ‒ Risque d'ébouillan-

tage !
Les éléments accessibles peuvent devenir
chauds pendant le fonctionnement.

Les petits enfants doivent se tenir à l'écart.
Les grilles de protection de plaque de cuisson
pourraient entraîner des accidents.

Ne jamais utiliser de grille de protection de
plaque de cuisson.

Un couvercle fermé entraîne une accumulation
de chaleur.

Utiliser ou allumer uniquement l’appareil
lorsque le couvercle de l’appareil est ouvert.
Ne pas utiliser le couvercle pour maintenir
vos mets au chaud, ni pour les entreposer.
Fermer uniquement le couvercle lorsque
l’appareil est refroidi.

Des récipients vides posés sur des brûleurs à
gaz allumés deviennent extrêmement chauds.

Ne chauffez jamais un récipient vide.
L'appareil devient chaud pendant son utilisa-
tion.

Laissez refroidir l'appareil avant de le net-
toyer.
AVERTISSEMENT ‒ Risque d'électrocu-

tion !
Les réparations non conformes sont dange-
reuses.

Seul un personnel dûment qualifié peut en-
treprendre des réparations sur l'appareil.
Seules des pièces de rechange d'origine
peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
Si le cordon d’alimentation secteur ou le cor-
don de raccordement de cet appareil est en-
dommagé, il doit être remplacé par un cor-

don d’alimentation ou de raccordement spé-
cifique qui est disponible auprès du fabri-
cant ou de notre service après-vente.
En cas d’endommagement du cordon d’ali-
mentation secteur, celui-ci doit être remplacé
par un personnel qualifié.

Un appareil endommagé ou un cordon d’ali-
mentation secteur endommagé est dangereux.

N'utilisez jamais un appareil endommagé.
Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation
secteur pour débrancher l'appareil du sec-
teur. Débranchez toujours la fiche du cordon
d'alimentation secteur.
Si l'appareil ou le cordon d'alimentation sec-
teur est endommagé, débranchez immédia-
tement la fiche mâle du cordon d'alimenta-
tion secteur ou coupez le fusible dans le boî-
tier à fusibles et fermez l'arrivée de gaz.
Appelez le service après-vente.  Page 13

L’infiltration d’humidité peut occasionner un
choc électrique.

Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute
pression pour nettoyer l’appareil.

L’isolation des câbles des appareils électromé-
nagers peut fondre au contact des pièces
chaudes de l’appareil.

Ne jamais mettre le câble de raccordement
des appareils électroménagers en contact
avec des pièces chaudes de l’appareil.
AVERTISSEMENT ‒ Risque de blessure !

Les dérangements, réparations incorrectes et
dommages sur l’appareil sont dangereux.

Ne jamais mettre en service un appareil dé-
fectueux.
Si l’appareil est défectueux, débrancher la
fiche secteur ou déconnecter le fusible dans
le boîtier à fusibles, fermer l’arrivée de gaz
et contacter le service après-vente.
Seul un personnel dûment qualifié est en
droit d’effectuer des réparations sur l’appa-
reil et de remplacer des conduites de gaz
endommagées.

Des casseroles de tailles inadaptées, endom-
magées ou incorrectes peuvent provoquer de
graves blessures.

Respecter les indications relatives aux usten-
siles de cuisine.

Des étincelles se produisent au niveau des
bougies d’allumage lors de l’allumage des brû-
leurs.

Ne touchez jamais les bougies d’allumage
pendant que le brûleur s'allume.
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Lorsque le couvercle de l'appareil est fermé,
une accumulation de chaleur se produit.

Fermez uniquement le couvercle lorsque
l'appareil est refroidi.
Ne faites jamais fonctionner ou n'allumez ja-
mais l'appareil lorsque le couvercle est fer-
mé.
N'utilisez pas le couvercle pour maintenir
vos mets au chaud, ni pour les entreposer.
Retirez les liquides renversés avant d'ouvrir
le couvercle de l'appareil.

AVERTISSEMENT ‒ Risque d'asphyxie !
Les enfants risquent de s’envelopper dans les
matériaux d’emballage ou de les mettre sur la
tête et de s’étouffer.

Conserver les matériaux d’emballage hors
de portée des enfants.
Ne jamais laisser les enfants jouer avec les
emballages.

Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des
petits morceaux et s'étouffer.

Conserver les petites pièces hors de portée
des enfants.
Ne pas laisser les enfants jouer avec les pe-
tites pièces.

Éviter les dommages matériels2 Éviter les dommages matériels
ATTENTION
Une accumulation de chaleur risque d'endommager
l'appareil.

Ne couvrez jamais la surface de cuisson en inox, par
ex. avec un film en aluminium ou une feuille protec-
trice.
Utilisez uniquement les accessoires prescrits.

Les liquides peuvent endommager l’appareil.
Retirez les liquides renversés avant d'ouvrir le cou-
vercle de l'appareil.

La chaleur peut endommager les appareils ou meubles
avoisinants.
Une utilisation prolongée de l'appareil génère de la cha-
leur et de l'humidité.

Ouvrez une fenêtre ou mettez en marche une hotte
communiquant avec l'extérieur.

Une accumulation de chaleur risque d'endommager
l'appareil.

Ne faites pas chauffer des cocottes ou des poêles
sur plusieurs brûleurs en même temps.

La position incorrecte d'un bouton de commande en-
traîne des dysfonctionnements.

Lorsque l'appareil n'est pas en service, toujours tour-
ner les boutons de commande sur la position zéro.

Protection de l'environnement et économies d'énergie3 Protection de l'environnement et économies d'énergie
3.1 Élimination de l'emballage
Les emballages sont écologiques et recyclables.

Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir
triées par matière.

Eliminez l'emballage en respectant l'en-
vironnement.

3.2 Économies d’énergie
Si vous respectez ces consignes, votre appareil
consommera encore moins d’énergie.
Sélectionnez le brûleur adapté à la taille du récipient.
Centrer l’ustensile.
Conseil : Les fabricants d'ustensiles de cuisson fabri-
cants indiquent souvent le diamètre en haut de la cas-
serole. Celui-ci est souvent supérieur au diamètre du
fond.

Des ustensiles inadaptés ou ne couvrant pas complè-
tement le foyer consomment beaucoup d’énergie.

Couvrez les casseroles avec un couvercle approprié.
Si vous cuisinez sans couvercle, l’appareil consomme
nettement plus d’énergie.

Soulevez le couvercle le moins possible.
Beaucoup d'énergie s'échappe lorsque vous soulevez
le couvercle.

Utilisez un couvercle en verre.
Le couvercle en verre vous permet de voir l'intérieur
de la casserole sans le soulever.

Utilisez un ustensile de cuisson adapté à la quantité
d'aliments.

Les grands ustensiles peu remplis consomment plus
d'énergie pour chauffer.

Utilisez peu d'eau pour la cuisson.
Plus il y a d’eau dans l'ustensile de cuisson, plus il
faut d'énergie pour la chauffer.

Passez rapidement à un niveau de puissance inférieur.
Vous gaspillez de l'énergie avec une position de mijo-
tage trop élevée.
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Mise au rebut4 Mise au rebut
4.1 Mettre au rebut un appareil usagé
La destruction dans le respect de l’environnement per-
met de récupérer de précieuses matières premières.
1. Débrancher la fiche du cordon d’alimentation secteur.
2. Couper le cordon d’alimentation secteur.
3. Fermez le robinet d'arrivée de gaz.
4. Éliminez l’appareil dans le respect de l’environne-

ment.
Vous trouverez des informations sur les circuits ac-
tuels d'élimination auprès de votre revendeur spéciali-
sé ou de l’administration de votre commune/ville.

Cet appareil est marqué selon la direc-
tive européenne 2012/19/UE relative
aux appareils électriques et électro-
niques usagés (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une re-
prise et une récupération des appareils
usagés applicables dans les pays de la
CE.

Avant la première utilisation5 Avant la première utilisation
Nettoyez l’appareil et les accessoires.

5.1 Pose correcte des éléments du brûleur
et du support casserole

Posez correctement les éléments du brûleur et le
support casserole.

 "Poser les parties du brûleur", Page 9

5.2 Ne pas couvrir les orifices d'aération
Ne couvrez pas les orifices d'aération sur le côté de
la table de cuisson gaz.

 "Description de l'appareil", Page 6

Description de l'appareil6 Description de l'appareil
6.1 Appareil
Cette section contient une vue d'ensemble des compo-
sants de votre appareil.

1
2
3
4
5
6

Brûleur puissant

Support casserole

Brûleur standard

Orifices de ventilation sous les supports casserole

Bouton de commande, foyer avant

Bouton de commande, foyer arrière

6.2 VG 232 120F/220/220 DE

A

B
Brûleur puissant 3,0 kW

Brûleur standard 1,9 kW
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6.3 Éléments de commande
Les éléments de commande vous permettent de confi-
gurer toutes les fonctions de votre appareil et vous
donnent des informations sur l'état de fonctionnement.
Les repères des boutons de commande indiquent l'af-
fectation au brûleur concerné, le réglage des positions
de chauffe 1 à 9, et le sens de rotation pour la mise en
marche.

Bouton de commande

Foyer arrière
Foyer avant
Sens de rotation pour la mise en marche

6.4 Affichage de l'anneau lumineux
Chaque bouton de commande est doté d'un anneau lu-
mineux pouvant indiquer différents états.

Affichage Nom
Arrêt Appareil ÉTEINT
Allumé : orange Appareil ALLUMÉ
Clignotement lent : orange Appareil ÉTEINT

Indicateur de chaleur rési-
duelle

Clignotement rapide :
orange

Défaut de l’appareil.

Affichage Nom
Appeler le service après-
vente.

6.5 Composants du brûleur standard et du
brûleur puissant
Vous trouverez ici un aperçu des éléments de votre brû-
leur.

1

2

3

4

Chapeau de brûleur

Tête de brûleur

Bougie d'allumage

Thermocouple pour la surveillance de flamme

6.6 Indicateur de chaleur résiduelle
Après extinction, l'anneau lumineux du bouton de com-
mande clignote tant que l'appareil est trop chaud pour
pouvoir le toucher sans danger.

Accessoires7 Accessoires
Vous pouvez acheter des accessoires auprès du ser-
vice après-vente ou sur notre site internet. Utilisez uni-
quement les accessoires d'origine, car ils sont parfaite-
ment adaptés à votre appareil.
Les accessoires sont spécifiques à l'appareil. Lors de
l'achat, indiquez toujours la désignation exacte de votre
appareil (E-Nr.).  Page 13

Pour connaître les accessoires disponibles pour votre
appareil, consultez notre boutique en ligne ou le service
après-vente.
www.gaggenau.com
Accessoires Utilisation
Couvercle VD200020 Accessoire recommandé

pour le cache de l'appareil.

Ustensiles de cuisson8 Ustensiles de cuisson
Ces indications vous aident à économiser de l'énergie
et à éviter d'endommager les récipients.
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fr Ustensiles de cuisson

8.1 Récipients appropriés

Brûleur Diamètre maximal du fond du réci-
pient

Diamètre minimal du fond du réci-
pient

Brûleur standard 200 mm 90 mm
Brûleur puissant 220 mm 90 mm

8.2 Utilisation des ustensiles
Le choix et le positionnement des ustensiles de cuisson
ont une incidence sur la sécurité et l'efficacité énergé-
tique de votre appareil.

AVERTISSEMENT ‒ Risque d'incendie !
Les éléments inflammables peuvent s'enflammer.

Entre la casserole et les éléments inflammables, res-
pectez une distance d'au moins 50 mm.

AVERTISSEMENT ‒ Risque de blessure !
Une poêle wok mal positionnée peut provoquer des
blessures.
La poêle wok n'est pas stable et risque de basculer.

Utilisez l'adaptateur pour poêle wok et la poêle wok
uniquement sur le brûleur wok. Ne posez jamais
l'adaptateur pour poêle wok et la poêle wok sur le
brûleur standard, ni sur le brûleur puissant.

Assurez-vous que l'usten-
sile de cuisson est adap-
té à la taille du brûleur.
N'utilisez jamais de petits
ustensiles de cuisson sur
le grand brûleur.
Assurez-vous que la
flamme ne touche pas
les parois de l'ustensile
de cuisson.
N'utilisez pas d'ustensile
de cuisson déformé.
Les ustensiles de cuis-
son déformés ne sont
pas stables sur la table
de cuisson et peuvent
basculer.
Utilisez des ustensiles de
cuisson à fond plat et
épais.
Ne cuisez pas sans cou-
vercle.
Veillez à ce que le cou-
vercle ne soit pas dépla-
cé.
Si vous cuisez sans cou-
vercle, une grande partie
de l'énergie s'échappe.

Placez l'ustensile de
cuisson au centre au-
dessus du brûleur, sinon
le récipient risque de
basculer.
Ne placez pas de gros
ustensiles de cuisson sur
les brûleurs près des élé-
ments de commande.
Maintenez une distance
minimale de 50 mm
entre le bouton de com-
mande et l'ustensile de
cuisson. Les éléments de
commande peuvent être
endommagés en raison
d'une surchauffe.
Placez l'ustensile de
cuisson sur le support
casserole.
Ne placez jamais les us-
tensiles de cuisson direc-
tement sur le brûleur.
Avant toute utilisation, as-
surez-vous que le sup-
port casserole et les cha-
peaux des brûleurs sont
correctement position-
nés.
Maniez avec précaution
l'ustensile de cuisson po-
sé sur la table de cuis-
son.
Ne le posez pas brus-
quement sur la table de
cuisson.
Ne posez aucun objet
lourd sur la table de cuis-
son.
Ne faites jamais chauffer
un ustensile de cuisson
avec plusieurs brûleurs.
L'accumulation de cha-
leur générée endom-
mage l'appareil.
Ne faites pas chauffer de
pierres à griller ou de
poêles à paella.
Utilisez uniquement des
ustensiles de cuisson
d'un diamètre maximal
autorisé.

 "Récipients appro-
priés", Page 8
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Utilisation9 Utilisation
9.1 Poser les parties du brûleur
Cette section explique comment poser correctement les
éléments du brûleur.
1. Assurez-vous que les éléments du brûleur sont

propres et secs.
2. Mettez les éléments du brûleur bien en place en

veillant à ce qu'ils soient droits, sinon des dysfonc-
tionnements risquent de se produire lors de l'allu-
mage ou pendant le fonctionnement.

3. Placer le chapeau de brûleur de manière à ce que le
taquet d'arrêt s'encliquette dans les évidements cor-
respondants sur la tête de brûleur.

9.2 Utiliser un ustensile approprié
1. Utilisez uniquement des ustensiles d'un diamètre ap-

proprié.
 "Récipients appropriés", Page 8

2. Assurez-vous que l'ustensile de cuisson ne dépasse
pas le bord du foyer.

9.3 Allumer l'appareil
Votre table de cuisson gaz est équipée d'un robinet à
étage à 9 positions de chauffe et de bougies d'allumage
pour l'allumage électrique.
ATTENTION
Un mauvais sens de rotation du bouton de commande
peut endommager la vanne graduée de l'appareil.

Ne jamais tourner le bouton de commande directe-
ment de la position 0 vers la position 1 ou directe-
ment de la position 1 vers la position 0.

Condition : Toutes les parties du brûleur standard et du
brûleur puissant et tous les supports casseroles sont
correctement posés.

 "Poser les parties du brûleur", Page 9
1. Placer un ustensile de cuisson approprié sur le sup-

port casserole.
 "Récipients appropriés", Page 8

2. Enfoncez le bouton de commande du brûleur sélec-
tionné jusqu'en butée  et tournez-le vers la gauche
sur le niveau de puissance souhaité . Le brûleur
s'allume automatiquement.

Pour régler le niveau de puissance le plus élevé,
appuyez sur le bouton de commande et tournez-le
d'un cran vers la gauche.

Pour réduire progressivement les niveaux de puis-
sance, tournez le bouton de commande vers la
gauche, un cran après l'autre.
Maintenez le bouton de commande enfoncé pen-
dant quelques secondes après l'allumage jusqu'à
ce que la sonde de température se réchauffe, ce
qui a pour effet d'ouvrir le passage du gaz.
Si le brûleur ne s'allume pas dans les 2 à 4 se-
condes, tournez le bouton de commande davan-
tage vers la gauche pour atteindre le niveau de
puissance 1 et après l'allumage, de nouveau sur le
niveau de puissance souhaité.

L'allumage à feu doux est souvent plus rapide, car les
différents gaz ont un comportement d'allumage diffé-
rent.

9.4 Allumage manuel de l'appareil
Remarque : En cas de panne de courant, vous pouvez
aussi allumer les brûleurs manuellement.
1. Placer un récipient de cuisson adapté sur le support

casserole.
2. Enfoncer le bouton de commande du brûleur sélec-

tionné et le tourner vers la gauche sur la position de
chauffe souhaitée. Maintenir le bouton de commande
enfoncé.

3. Allumer le brûleur avec un allume-gaz ou une allu-
mette. Après l'allumage, maintenir le bouton de com-
mande enfoncé pendant quelques secondes.
L'affichage de l'anneau lumineux reste éteint.

9.5 Eteindre l'appareil
Tournez le bouton de commande vers la droite, sur la
position 0.
Après extinction, l'anneau lumineux du bouton de
commande clignote tant que l'appareil est trop chaud
pour pouvoir le toucher sans danger.

9.6 Fermer le couvercle
Condition : Le couvercle est monté.
1. Laisser refroidir l'appareil.
2. Fermer le couvercle.
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Conseils de préparation10 Conseils de préparation
Les valeurs des recommandations de réglage servent
de directive, car en fonction du type et de l'état des ali-
ments, ainsi que de la taille ou de la contenance de la
casserole, plus ou moins de chaleur sera requise.
La graisse et l'huile chauffent rapidement en raison de
la grande puissance. La graisse peut s'enflammer ou
les aliments peuvent brûler.
Préparez les mets sur la zone de cuisson arrière si
ceux-ci doivent cuire plus longtemps.
Pour chauffer, frire et saisir de grandes quantités, utili-
sez de préférence le brûleur puissant.

10.1 Recommandations de réglage
Votre appareil est équipé d'un robinet à étage. Vous
pouvez régler la puissance souhaitée de 1 à 9.

Position
de
chauffe

Préparation de mets

9 Chauffer : eau, potages
Blanchir : légumes
Faire frire : frites, pâtisseries

7 - 9 Saisir : viande

Position
de
chauffe

Préparation de mets

Cuire à haute température : viande, pommes
de terre

6 - 8 Poursuivre la cuisson avec couvercle ou-
vert : liquides, pâtes

5 - 7 Cuire : mets à base de farine
Cuire à température moyenne : volaille, pois-
son

4 - 5 Cuire à basse température : saucisses à rô-
tir, oignons, plats à base d'œufs
Décongeler : produits surgelés

4 Pocher avec couvercle ouvert : knödel, sau-
cisse à bouillir
Réchauffer : légumes, soupes, ragoûts

3 - 4 Braiser : paupiettes, rôtis
Étuver : légumes

2 - 4 Poursuivre la cuisson avec couvercle fermé :
soupes, légumes

1 Laisser gonfler : riz, riz au lait, céréales

Nettoyage et entretien11 Nettoyage et entretien
11.1 Produits de nettoyage
Vous pouvez vous procurer les produits de nettoyage
appropriés auprès du service après-vente ou sur la bou-
tique en ligne.

AVERTISSEMENT ‒ Risque d'électrocution !
L’infiltration d’humidité peut occasionner un choc élec-
trique.

Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression
pour nettoyer l’appareil.

AVERTISSEMENT ‒ Risque d'ébouillantage !
L'appareil devient chaud pendant son utilisation.

Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
ATTENTION
Des produits nettoyants inappropriés peuvent endom-
mager les surfaces de l’appareil.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou
récurants.
N’utilisez pas de nettoyants fortement alcoolisés.
Ne pas utiliser de tampon en paille métallique ni
d’éponge à dos récurant.
Utilisez uniquement des nettoyants pour vitres, des
racloirs à verre ou des produits d'entretien pour acier
inox si ceux-ci sont recommandés dans les instruc-
tions de nettoyage de la pièce correspondante.
Rincez soigneusement les tissus et éponges avant de
les utiliser.

11.2 Décoloration des brûleurs
Après une utilisation prolongée, les éléments des brû-
leurs en laiton prennent une couleur foncée par oxyda-

tion naturelle. Les décolorations n'ont aucune influence
sur l'usage du four.

11.3 Nettoyage manuel du support casserole
AVERTISSEMENT ‒ Risque d'ébouillantage !

L'appareil devient chaud pendant son utilisation.
Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

1. Retirez le support casserole avec précaution.
2. Laissez tremper le support casserole dans l'évier.
3. Nettoyez le support casserole à l'aide d'une brosse à

vaisselle et de liquide vaisselle.
Nettoyez les amortisseurs en caoutchouc avec pré-
caution afin d'éviter de les détacher.

4. Rincez le support casserole à l'eau claire.
5. Faites sécher le support casserole à l'aide d'un tor-

chon à vaisselle.

11.4 Nettoyage du support casserole au
lave-vaisselle

AVERTISSEMENT ‒ Risque d'ébouillantage !
L'appareil devient chaud pendant son utilisation.

Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
1. Retirez le support casserole avec précaution.
2. La température du lave-vaisselle ne doit pas dépas-

ser 60 °C.
Remarque : Lors du nettoyage au lave-vaisselle, le sup-
port casserole peut se décolorer. Les décolorations
n'ont aucune influence sur l'usage du support casserole.
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11.5 Nettoyer les brûleurs
Pour garantir de bonnes performances et une utilisation
sûre tout au long de leur durée de vie, gardez les brû-
leurs propres. Assurez-vous que les ouvertures et les
fentes des composants des brûleurs sont exemptes de
salissures.

AVERTISSEMENT ‒ Risque d'ébouillantage !
L'appareil devient chaud pendant son utilisation.

Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
Remarque : Après une utilisation prolongée, les parties
des brûleurs en laiton prennent une couleur foncée par
oxydation naturelle. Ces décolorations n'ont aucune in-
fluence sur l'utilisation.
1. Retirez le support casserole avec précaution.
2. Retirez les parties des brûleurs avec précaution.
3. Nettoyez les parties des brûleurs à l'aide d'une

brosse à vaisselle et de liquide vaisselle.
4. Rincez les parties des brûleurs à l'eau claire.
5. Laissez les parties des brûleurs sécher complètement

avant de les placer sur les brûleurs, sinon des dys-
fonctionnements risquent de se produire lors de l'allu-
mage ou en cours de fonctionnement.

11.6 Nettoyage des surfaces en inox
1. Respectez les informations sur les produits de net-

toyage.
 "Produits de nettoyage", Page 10

2. Nettoyez avec un tissu éponge et de l'eau chaude ad-
ditionnée de produit à vaisselle dans le sens du pon-
çage.

3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.
4. Appliquez une fine pellicule de produit d'entretien

pour acier inox avec un chiffon doux.
Conseil : Vous pouvez vous procurer les produits de
nettoyage pour acier inox auprès du service après-vente
ou sur la boutique en ligne.

11.7 Nettoyer les éléments de commande
AVERTISSEMENT ‒ Risque d'électrocution !

L’infiltration d’humidité peut occasionner un choc élec-
trique.

Ne retirez pas les boutons de commande pour le net-
toyage.

N'utilisez pas de tissu éponge mouillé.
1. Respectez les informations sur les produits de net-

toyage.
 "Produits de nettoyage", Page 10

2. Nettoyez avec une lavette humide et du produit de
nettoyage chaud.

3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

11.8 Utilisation du gel de nettoyage pour
retirer les résidus brûlés
Pour retirer les salissures tenaces et brûlées, vous pou-
vez vous procurer un gel nettoyant dans notre boutique
en ligne, auprès de votre revendeur ou de notre service
après-vente.
1. Respectez les consignes indiquées sur le nettoyant.
2. Enlevez les supports casserole et tous les éléments

des brûleurs.
3. ATTENTION ‒ Le gel nettoyant endommage les élé-

ments du brûleur, les éléments de commande et les
surfaces en aluminium.

Appliquez uniquement le gel nettoyant sur les sup-
ports casserole et les surfaces en acier inoxydable.

Appliquez le gel nettoyant sur les résidus brûlés.
4. Si nécessaire, laissez-le agir toute une nuit sur les sa-

lissures.

11.9 Nettoyer la barrette de jonction
Remarques

N'utilisez pas de racloir à verre.
Le citron et le vinaigre ne sont pas adaptés au net-
toyage et peuvent créer des zones mates.
Nettoyez la barrette de jonction avec de l'eau chaude
additionnée de produit de nettoyage et un chiffon
doux.

11.10 Maintenir les orifices d'aération
propres
1. Maintenir les orifices d'aération propres.
2. Ne pas couvrir les orifices d'aération.

Dépannage12 Dépannage
Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage
avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

AVERTISSEMENT ‒ Risque de blessure !
Les réparations non conformes sont dangereuses.

Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
Si l'appareil est défectueux, appeler le service après-vente.

 "Service après-vente", Page 13

AVERTISSEMENT ‒ Risque d'électrocution !
Les réparations non conformes sont dangereuses.

Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
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Si le cordon d’alimentation secteur ou le cordon de raccordement de cet appareil est endommagé, il doit être rem-
placé par un cordon d’alimentation ou de raccordement spécifique qui est disponible auprès du fabricant ou de
notre service après-vente.
En cas d’endommagement du cordon d’alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.

12.1 Dysfonctionnements

Défaut Cause et dépannage
Il y a une odeur de gaz dans la
cuisine.

Le raccordement de la bouteille de gaz n'est pas étanche.
1. Aérez la pièce.
2. Vérifiez le raccordement de la bouteille de gaz.
La conduite de gaz raccordée à l'appareil n'est pas étanche.
1. Aérez la pièce.
2. Appelez le fournisseur de gaz.

L'appareil ne fonctionne pas. La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.
Branchez l’appareil au réseau électrique.

Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.
Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.

L’alimentation électrique est tombée en panne.
Vérifiez si l’éclairage du compartiment ou d’autres appareils dans la pièce.

Les flammes du brûleur sont de
grande taille ou instable.

La pression du gaz arrivant à l'appareil est trop élevée.
1. Éteignez l’appareil.
2. Contactez un installateur agréé et demandez à contrôler le régulateur de la

bouteille de gaz ou du réservoir de gaz liquide.
Conseil : Pour éviter les dégats provoqués par une pression trop élevée, vous
pouvez installer un système de sécurité contre les surpressions qui limite ou
coupe l'arrivée de gaz en cas de panne du régulateur de la bouteille de gaz ou
du réservoir de gaz liquide.

Le brûleur ne s'allume pas. L’alimentation électrique est tombée en panne.
Allumer le brûleur à l'aide d'une allumette ou d'un briquet.
 "Allumage manuel de l'appareil", Page 9

Des éléments du brûleur sont mal positionnés.
1. Assurez-vous que les éléments du brûleur sont bien en place et bien droits.
2. Assurez-vous que les taquets d'arrêt s'encliquettent dans les évidements cor-

respondants.
Les éléments du brûleur sont humides.

Séchez soigneusement les éléments du brûleur.
Des résidus alimentaires ou des salissures se trouvent entre la bougie d'allu-
mage et le brûleur.

Nettoyez l'espace entre la bougie d'allumage et le brûleur.
La vanne de sécurité de la conduite de gaz est fermée.

Ouvrez la vanne de sécurité de la conduite de gaz.
La bouteille de gaz est vide.

Remplacez la bouteille de gaz.
Le brûleur s'éteint immédiatement
après l'allumage.

Le bouton de commande n'a pas été enfoncé assez longtemps.
1. Maintenez le bouton de commande enfoncé pendant quelques secondes

après l'allumage.
2. Enfoncez fermement le bouton de commande.
Les orifices du brûleur sont encrassés.

Nettoyez et séchez les orifices du brûleur.
La flamme du brûleur est irrégu-
lière.

Des éléments du brûleur sont mal positionnés.
1. Assurez-vous que les éléments du brûleur sont bien en place et bien droits.
2. Assurez-vous que les taquets d'arrêt s'encliquettent dans les évidements cor-

respondants.
Les orifices du brûleur sont encrassés.

Nettoyez et séchez les orifices du brûleur.
La flamme du brûleur s'éteint
pendant le fonctionnement.

La bouteille de gaz est vide.
Remplacez la bouteille de gaz.

12
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Défaut Cause et dépannage
L'indicateur de chaleur résiduelle
clignote bien que l'appareil ait re-
froidi.

Pour des raisons de sécurité, l'indicateur de chaleur résiduelle clignote env. 30
minutes même après un bref fonctionnement du brûleur.

Ne touchez pas le brûleur tant que l'indicateur de chaleur résiduelle clignote.
Coupure de courant prolongée dans la maison. Après une coupure de courant,
l'indicateur de chaleur résiduelle continue de clignoter.

Ne touchez pas le brûleur tant que l'indicateur de chaleur résiduelle clignote.
Des parties du brûleur se déco-
lorent en foncé.

Oxydation naturelle du laiton
C'est normal. Les décolorations n'ont aucune influence sur l'usage du support
casserole.

Le support casserole se déco-
lore.

Lors du nettoyage au lave-vaisselle, le support casserole peut se décolorer.
C'est normal. Les décolorations n'ont aucune influence sur l'usage du support
casserole.

Service après-vente13 Service après-vente
Les pièces détachées d'origine fonctionnelles et
conformes à l’ordonnance d’écoconception correspon-
dante sont disponibles auprès de notre service client
pour une durée d’au moins 10 ans à partir de la mise
sur le marché de votre appareil au sein de l'Espace
économique européen.
Par ailleurs, vous pouvez obtenir auprès de notre ser-
vice client d'autres pièces détachées d'origine fonction-
nelles de l'appareil et pouvant être stockées jusqu'à
15 ans après la mise sur le marché de votre appareil.
Veuillez contacter notre service client pour obtenir de
plus amples informations à ce sujet.
Remarque : Dans le cadre des conditions de la garan-
tie, le recours au service après-vente est gratuit.
Pour plus d'informations sur la durée et les conditions
de la garantie dans votre pays, scannez le QR code fi-
gurant sur le document joint afin d'obtenir les coordon-
nées du service après-vente ainsi que les conditions de
garantie, adressez-vous à notre service après-vente,
votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente
en scannant le QR code figurant sur le document joint
relatif aux coordonnées du service après-vente et aux
conditions de garantie, ou sur notre site web.
Vous trouverez les informations relatives au règlement
(EU) 66/2014 et (EU) 2023/826 en ligne sous
www.gaggenau.com sur la page produit et la page de
service de votre appareil dans les notices d'utilisation et
les documents complémentaires

13.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de
fabrication (FD)
Lorsque vous contactez le service client, vous avez be-
soin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fa-
brication (FD), que vous trouverez sur la plaque signalé-
tique de votre appareil.
La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.
Pour retrouver rapidement les données de votre appa-
reil et le numéro de téléphone du service consomma-
teurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Instructions de montage14 Instructions de montage
Respectez ces informations lors du montage de l'appa-
reil.

14.1 Contenu de la livraison
Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les
pièces pour détecter d’éventuels dégâts dus au trans-
port et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.
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14.2 Distances de sécurité
Respectez les distances de sécurité de l'appareil.

14.3 Dimensions de l’appareil
Vous trouverez ici les dimensions de l'appareil

14.4 Accessoires d'installation
Vous trouverez ici un aperçu des accessoires d'installa-
tion disponibles.
Utilisez les accessoires uniquement comme indiqué. Le
fabricant n'endosse aucune responsabilité en cas d'utili-
sation incorrecte des accessoires.

Accessoires Référence
Couvercle, noir VD200020
Barrette de jonction, acier
inox

VV200010

Barrette de jonction, noire VV200020

 14.5 Indications générales
¡ Lisez attentivement cette notice.
¡ Conservez la notice ainsi que les informa-

tions produit en vue d’une réutilisation ulté-
rieure ou pour un futur nouveau propriétaire.

¡ Seul un spécialiste agréé est autorisé à
brancher l'appareil.

¡ Avant toute intervention sur l'appareil, cou-
pez l'alimentation électrique.

¡ N'utilisez jamais cet appareil dans un bateau
ou un véhicule.

¡ Respectez les recommandations du fabri-
cant du plan de travail.

14.6 Installation en toute sécurité
Respectez les consignes de sécurité lorsque vous ins-
tallez cet appareil.
La sécurité d'utilisation est garantie uniquement en cas
d'installation correcte et conforme aux instructions de
montage. Le monteur est responsable du fonctionne-
ment correct sur le lieu où l'appareil est installé.

AVERTISSEMENT ‒ Risque de blessure !
Les pièces accessibles lors de l'installation peuvent pré-
senter des arêtes vives et provoquer des coupures.

Portez des gants de protection.

AVERTISSEMENT ‒ Risque d'explosion !
Une fuite de gaz peut provoquer une explosion.

Seul un spécialiste agréé est autorisé à brancher l'ap-
pareil.
Avant toute intervention sur l'appareil, couper l'alimen-
tation électrique et l'arrivée de gaz.
Pour l’installation, respecter les prescriptions actuelle-
ment en vigueur dans le bâtiment, ainsi que les pres-
criptions publiées par les compagnies distributrices
d’électricité et de gaz.
Prescriptions suisses : Les prescriptions suivantes
doivent être respectées lors de la mise en place et de
l'installation : Directive SSIGE G1 : directive pour les
installations de gaz naturel dans les bâtiments, direc-
tives SSIGE L1 : directives pour les installations de
gaz liquéfié dans les ménages, l'artisanat et l'indus-
trie, prescriptions des instances cantonales (p. ex.
prescriptions de la police du feu)
Après toute intervention sur le raccordement de gaz,
toujours vérifier son étanchéité. Le fabricant décline
toute responsabilité en cas de fuite de gaz sur un rac-
cordement de gaz ayant fait l'objet d'une manipula-
tion.

Le gaz qui s’échappe peut conduire à une explosion.
Tous les travaux d'installation, de raccordement, de
régulation et de conversion à un autre type de gaz
doivent être réalisés par un spécialiste agréé et en
conformité avec les réglementations et les exigences
légales applicables ainsi qu'avec les réglementations
des fournisseurs locaux d'électricité et de gaz. Une
attention particulière doit être accordée aux réglemen-
tations et directives applicables à la ventilation. Pour
les travaux de conversion à un autre type de gaz,
nous vous recommandons d'appeler le service après-
vente.

Une fuite de gaz peut provoquer une explosion ou des
intoxications.

Veiller à un échange d'air suffisant dans le local d'ins-
tallation.
S'assurer de la présence d'une porte donnant sur l'ex-
térieur ou d'une fenêtre qui s'ouvre.
Pour une puissance totale de 11 kW : s'assurer que
le volume minimal du local d'installation est de 20 m³.
Pour une puissance totale inférieure ou égale à 18
kW : s'assurer que le volume minimal du local d'ins-
tallation est de 2 m³ par kW de puissance totale de la
table de cuisson à gaz et qu'il existe une hotte aspi-
rante donnant sur l'extérieur avec un débit minimum
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de 15 m³/h par kW de puissance totale de la table
de cuisson à gaz.

Une fuite de gaz peut provoquer une explosion ou des
intoxications.

Cet appareil n'est pas raccordé à une conduite d'éva-
cuation des fumées.
Installer et raccorder cet appareil conformément aux
conditions d'installation en vigueur.
Respecter toutes les prescriptions concernant la ven-
tilation.
Ne pas raccorder cet appareil à une conduite d'éva-
cuation des fumées.

AVERTISSEMENT ‒ Risque d'électrocution !
Les réparations non conformes sont dangereuses.

Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre
des réparations sur l'appareil.
Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être
utilisées pour réparer l'appareil.
Si le cordon d’alimentation secteur ou le cordon de
raccordement de cet appareil est endommagé, il doit
être remplacé par un cordon d’alimentation ou de
raccordement spécifique qui est disponible auprès du
fabricant ou de notre service après-vente.
En cas d’endommagement du cordon d’alimentation
secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel
qualifié.

AVERTISSEMENT ‒ Risque d'asphyxie !
Les enfants risquent de s’envelopper dans les matériaux
d’emballage ou de les mettre sur la tête et de s’étouffer.

Conserver les matériaux d’emballage hors de portée
des enfants.
Ne jamais laisser les enfants jouer avec les embal-
lages.

14.7 Conseils concernant le local
d'installation
Pour un fonctionnement en toute sécurité, respectez les
conseils suivants concernant le local d'installation.

Cet appareil est un appareil de catégorie 3 destiné au
montage dans un meuble de cuisine.
Installer l'appareil dans un meuble de cuisine confor-
mément au schéma d'encastrement.
S'assurer que la paroi derrière l'appareil se compose
d'un matériau non inflammable.

14.8 Conseils concernant le raccordement
de gaz
Respectez ces conseils pour raccorder l'appareil en
toute sécurité.

Pour l’installation, respecter les prescriptions actuelle-
ment en vigueur dans le bâtiment, ainsi que les pres-
criptions publiées par les compagnies distributrices
de gaz.
S'assurer que les informations relatives au type de
gaz et à la pression de gaz figurant sur la plaque si-
gnalétique correspondent aux conditions locales de
raccordement.
Le raccordement de gaz doit être disposé de sorte
que le robinet d'arrêt soit accessible.

L'appareil est livré avec deux raccords coudés (G½'' co-
té appareil).

Sélectionner le modèle adéquat en fonction du pays :
ISO 228 G 1/2 cylindrique
EN 10226 R 1/2 conique

Raccorder l'appareil avec l'un des raccords coudés
fournis sans oublier le joint correspondant à une
conduite de raccordement fixe ou à un tuyau de gaz sé-
curisé.
Le tuyau de gaz sécurisé doit présenter une longueur
d'au moins 1 m et de maximum 3 m.
Respecter les conseils concernant le tuyau de gaz sécu-
risé :

Avec un tuyau de gaz sécurisé en métal, la tempéra-
ture ambiante admissible est de 115 °C. Si le tuyau
de gaz sécurisé n'est pas en métal ou s'il ne l'est que
partiellement, la température ambiante ne doit pas
dépasser 90 °C.
Le tuyau de gaz sécurisé ne peut pas être en contact
avec des pièces mobiles du meuble d'encastrement,
par ex. des tiroirs, ni être posé dans des endroits où
il risque d'être coincé ou endommagé.
Le tuyau de gaz sécurisé ne peut pas entrer en
contact avec une table de cuisson, un four, un lave-
vaisselle, un réfrigérateur, un lave-linge, des
conduites d'eau chaude, une résistance de chauffe ni
tout autre appareil installé à côté ou sous la table de
cuisson gaz.
Le tuyau de gaz sécurisé ne peut pas présenter des
signes d'usure, des plis ou des déformations perma-
nentes, ni être exposé à des vibrations. Il doit être
contrôlé sur toute sa longueur tel qu'installé avec la
table de cuisson.

14.9 Conseils concernant le branchement
électrique
Respecter ces conseils pour effectuer le branchement
électrique de l'appareil en toute sécurité.

AVERTISSEMENT ‒ Risque d'électrocution !
Il doit être à tout moment possible de débrancher l'ap-
pareil du réseau électrique. L'appareil doit uniquement
être raccordé à une prise avec fiche de contact de sé-
curité installée de manière réglementaire.

La prise du cordon d'alimentation secteur doit être li-
brement accessible après le montage de l'appareil.
Si cela n'est pas possible, un dispositif de coupure
omnipolaire doit être installé dans l'installation élec-
trique fixe conformément aux conditions de la catégo-
rie de surtension III et aux prescriptions d'installation.
Seul un électricien qualifié est autorisé à procéder à
l'installation électrique fixe. Nous vous recomman-
dons d'installer un disjoncteur différentiel dans le cir-
cuit d'alimentation de l’appareil.

Les composants à arêtes vives ou brûlants peuvent en-
dommager le câble de raccordement.

Ne pas pincer ni coincer le câble de raccordement.
Ne pas poser le câble de raccordement le long de
surfaces chaudes.

Les réparations non conformes sont dangereuses.
Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre
des réparations sur l'appareil.
Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être
utilisées pour réparer l'appareil.
Si le cordon d’alimentation secteur ou le cordon de
raccordement de cet appareil est endommagé, il doit
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être remplacé par un cordon d’alimentation ou de
raccordement spécifique qui est disponible auprès du
fabricant ou de notre service après-vente.
En cas d’endommagement du cordon d’alimentation
secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel
qualifié.
Assurez-vous que les informations relatives à la puis-
sance et à la tension figurant sur la plaque signalé-
tique correspondent aux conditions locales de raccor-
dement.
Cet appareil est conforme à la classe de protection 1.
Par conséquent, utilisez-le uniquement avec une prise
à conducteur de protection.
Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique
pendant son installation.
Assurez-vous que la protection contre les contacts
accidentels est garantie par l'installation.
Seul un spécialiste agréé est autorisé à brancher des
appareils sans fiche. Il doit appliquer les réglementa-
tions du fournisseur d'électricité régional.
N'utilisez pas l'appareil avec une minuterie externe ni
avec une télécommande.
L'appareil doit uniquement être raccordé au moyen
du cordon d'alimentation secteur fourni.

14.10 Conseils concernant le meuble
d'encastrement
Observez les dimensions de découpe et les instructions
d'installation lors de l'installation dans le plan de travail.
Les meubles d'encastrement doivent résister à des tem-
pératures d'au moins 90 °C.
Veiller à ce que la stabilité du meuble d'encastrement
soit garantie après les travaux de découpe.
Les bords de découpe latéraux doivent être au moins
de 20 mm d'épaisseur et être plans afin de garantir une
bonne position des ressorts de fixation de l'appareil. En
cas de plans de travail multicouches, fixer le cas
échéant les baguettes correspondantes de manière laté-
rale dans la découpe du meuble.
Assurer la capacité de charge et la stabilité du meuble
par des sous-structures appropriées. Prendre en
compte le poids de l'appareil, y compris sa charge sup-
plémentaire. Veiller à ce que le matériau de renforce-
ment résiste à la chaleur et à l'humidité.
Installer un plateau vapeur dans le placard encastrable
sous l'appareil afin d'améliorer la stabilité de flammes.

14.11 Respecter la position du raccordement
au gaz

Respecter la position du raccordement au gaz lors de
l'installation de l'appareil.

14.12 Préparer l'appareil
Visser fermement le raccord coudé adéquat avec le
joint sur l'appareil.

14.13 Préparer le meuble
Condition : Les meubles d'encastrement résistent à des
températures allant jusqu'à 90 ºC.
1. Veiller à ce que la stabilité du meuble d'encastrement

soit garantie après les travaux de découpe.
2. Marquez la découpe du meuble conformément au

schéma de montage pour un ou plusieurs appareils
Vario.

En cas de montage de plusieurs appareils Vario
les uns à côté des autres, prévoyez l'espace né-
cessaire pour la barrette de jonction VV200.
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En cas de montage de plusieurs appareils Vario
dans des découpes séparées, tenez compte de la
distance minimale de 40 mm entre les appareils.

3. Percer quatre trous de 6 mm de diamètre.
S'assurer que l'angle du chant de la découpe par
rapport au plan de travail soit de 90 °.

4. Pour garantir une bonne position des ressorts de fixa-
tion de l'appareil, veiller à ce que les bords de dé-
coupe latéraux soient plans et épais d'au moins
20 mm.

5. En cas de plans de travail multicouches, fixez le cas
échéant les baguettes correspondantes de manière
latérale dans la découpe du meuble.

6. Retirez les copeaux après les travaux de découpe.

7. Scellez les chants de découpe de façon thermostable
et étanche.

8. Observer une distance minimale de 10 mm entre la
face inférieure de l'appareil et les composants de
meuble.

9. Assurer la capacité de charge et la stabilité du
meuble par des sous-structures appropriées, en parti-
culier en cas de plans de travail fins.

Prendre en compte le poids de l'appareil, y com-
pris sa charge supplémentaire.
Utiliser un matériau de renforcement résistant à la
chaleur et à l'humidité.

10.Installez un fond de séparation dans la niche d'encas-
trement sous l'appareil afin d'améliorer la stabilité de
flammes.

14.14 Encastrer l'appareil
1. Fixer le couvercle VD200020 sur l'appareil avant

d'installer celui-ci.
Le couvercle est disponible séparément en tant
qu'accessoire en option.

2. Dans le cas d'une installation sans couvercle, obturer
les orifices situés sur l'arrière de l'appareil avec les
chapeaux de protection fournis.
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3. Insérer l'appareil de manière symétrique dans la dé-
coupe du meuble.

4. Enfoncer à deux mains l'appareil par le haut dans la
découpe du meuble.

5. S'assurer que l'appareil est bien fixé dans la découpe
du meuble et qu'il ne bouge pas.

6. En cas de largeur de découpe à la limite de tolérance
supérieure, fixer éventuellement une baguette sur
chaque côté de la découpe du meuble.

14.15 Poser les parties du brûleur
Poser les parties du brûleur et les positionner correc-
tement.

14.16 Poser les supports casseroles
Poser les supports casseroles et les positionner cor-
rectement.

14.17 Démonter l’appareil
ATTENTION
Les outils peuvent endommager l'appareil.

N'extrayez pas l'appareil par le haut en faisant levier.

1. Débranchez l’appareil du réseau électrique.
2. Fermez le robinet d'arrivée de gaz.
3. Faites sortir l'appareil en le poussant par le bas.

14.18 Caractéristiques techniques
Vous trouverez ici un aperçu des puissances absorbées
totale pour différents types de gaz et modèles d'appa-
reil.
VG232120F

Puissance absorbée totale butane/propane : 4,9 kW
(356 g/h)

VG232220, VG232220DE
Puissance absorbée totale gaz naturel : 4,9  kW
Puissance électrique absorbée totale : 10,0 W

14.19 Changer le type de gaz
AVERTISSEMENT ‒ Risque d'explosion !

Une fuite de gaz peut provoquer une explosion.
Ne jamais démonter l'axe du robinet de gaz.
Remplacer complètement le robinet de gaz en cas de
dommage ou de changement exceptionnel de gaz.
Appeler dans ce cas le service après-vente.

Condition : Seul un spécialiste agréé est habilité à
adapter l'appareil à un autre type de gaz.
1. Couper l'alimentation électrique et l'arrivée de gaz.
2. Utiliser un kit de conversion pour adapter l'appareil à

un type de gaz figurant sur la plaque signalétique.
3. Remplacer les injecteurs principaux.
4. Régler les robinets de gaz avec des vis bypass.
5. Voir l'aperçu pour trouver la combinaison adéquate

pour le type de gaz  Page 21 correspondant.

Démonter les composants de l'appareil
1. Enlever les supports casseroles et toutes les parties

du brûleur.
2. Retirer les boutons de commande.
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3. Desserrer les vis de fixation sur les brûleurs.

4. Retirer les brûleurs par le haut.
5. Desserrer la vis de mise à la terre sur le brûleur ar-

rière.
6. Retirer la plaque de cuisson avec précaution vers le

haut.

7. Desserrer les vis de fixation du bandeau de com-
mande.

8. Soulever tout d'abord légèrement le bandeau de
commande, ensuite débrancher le câble de

connexion et alors seulement, enlever complètement
le bandeau de commande.

Changer les injecteurs principaux
1. Remplacer les injecteurs.

S'assurer que les injecteurs ne se cassent pas lors
du dévissage et du vissage.

Une clé appropriée est disponible auprès de notre
service après-vente, référence 00424699.

2. Tourner les nouveaux injecteurs jusqu'en butée, afin
d'obtenir une bonne étanchéité.

Régler les robinets de gaz
ATTENTION
Une vis bypass trop serrée risque d'endommager l'ap-
pareil.

Ne pas serrer les vis bypass trop fort.
1. Si nécessaire, réglez les vis bypass M  Page 21 à

l'aide d'un tournevis Torx.
2. up: Laissez les vis bypass affleurer le bord supérieur

du support.

3. down: Vissez complètement les vis bypass.
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4. Vérifiez que le code FRD correspond bien au type de
gaz  Page 21.

Le code FRD n'est pas modifiable.

Monter les composants de l'appareil
1. Connecter le câble de connexion à l'arrière du ban-

deau de commande.

2. Poser le bandeau de commande et le visser unifor-
mément.

3. Poser la plaque de cuisson et visser la vis de mise à
la terre sur le brûleur arrière.

4. Poser les brûleurs et les visser.
S'assurer du positionnement correct du joint.

5. Fixer les boutons de commande.

Poser les parties du brûleur
Poser les parties du brûleur et les positionner correc-
tement.
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Poser les supports casseroles
Poser les supports casseroles et les positionner cor-
rectement.

Vérifier le fonctionnement après la
modification
1. Après avoir changer de type de gaz, contrôler l'étan-

chéité de l'appareil.
2. S'assurer qu'aucune pointe jaune n'est visible sur les

flammes.
3. S'assurer que le brûleur ne s'éteint pas lorsque vous

tournez rapidement le bouton de commande de la

position la plus élevée à la plus basse, et qu'aucun
retour de flamme ne se produit.

Documenter le type de gaz adapté
Poser l'autocollant avec le type de gaz adapté à
proximité de la plaque signalétique sur l'appareil.

14.20 Vue d'ensemble des brûleurs à gaz

14.21 Vue d'ensemble type de gaz

A a Code FRD M Qn g/h
G20/20 mbar 92 AH/BH up 1,9 kW -
G25/25 mbar
G25,3/25 mbar

105 AH up 1,9 kW -

G25/20 mbar 104 AH/BH up 1,9 kW -
G30/29 mbar
G31/37 mbar

68 AH down 1,9 kW 138

G30/50 mbar 59 BH down 1,9 kW 138
B b Code FRD M Qn g/h
G20/20 mbar 121 AJ/BJ up 3,0 kW -
G25/25 mbar
G25,3/25 mbar

123 AJ up 3,0 kW -

G25/20 mbar 135 AJ/BJ up 3,0 kW -
G30/29 mbar
G31/37 mbar

86 AJ down 3,0 kW 218

G30/50 mbar 76 BJ down 3,0 kW 218

14.22 Raccordement à une bouteille de gaz
ou à un réservoir de gaz liquide

En cas de flamme de grande taille ou instable,
contrôlez que le régulateur de la bouteille de gaz ou
du réservoir de gaz liquide fonctionne correctement.

Remarque : Vous pouvez installer un système de sécu-
rité contre les surpressions qui limite ou coupe l'arrivée
de gaz en cas de panne du régulateur de la bouteille de
gaz ou du réservoir de gaz liquide.
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